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مدارات ترتیبی

 خروجی در هر لحظه علاو بر ورودی آن لحظه به خروجی لحظات قبل نیز
وابسته است
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انواع مدارات ترتیبی

(سنکرون)همزمانترتیبیمدارات

(آسنکرون)ناهمزمانترتیبیمدارات

فقطكهدهدميقراراستفادهموردراهایيسیگنالسنکرونترتیبيمداریك
در.گذاردمياثراشحافظهعناصررويزمانازايگسستهلحظاتدر
طيویابدميتحققساعتمولدنامبهايوسیلهباهمزمانيمدارهااین
.رددگميتولیددستگاهاینوسیلهبهساعتپالسازمتناوبيرشتهآن

ناصرعكهنحويبهگردندميتوزیعسیستمسرتاسردرساعتهايپالس
.یرندگميقرارخودوروديتاثیرتحتپالسهررسیدنهنگامتنهاحافظه

 مدارهاي ترتیبي همزماني كه پالس هاي ساعت را در ورودي عناصر
ذخیره ساز خود به كار مي برند، مدارهاي ترتیبي ساعت دار خوانده مي

.شوند
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فلیپ فلاپ

یت از فلیپ فلاپ یك وسیله ذخیره سازي دودویي بوده و قادر است یك ب

اطلاعات را در خود ذخیره نماید

وض مي حالت فلیپ فلاپ ها تنها هنگام تغییر وضعیت یك پالس ساعت ع

.شود

وقتي یك پالس ساعت فعال نیست، حتي اگر ورودي آنها عوض شود

.  خروجي هاي فلیپ فلاپ تغییر نمي نمایند

ماني دیكته بنابراین تغییر وضعیت از یك حالت به بعدي فقط در فواصل ز

.شده به وسیله پالس هاي ساعت امكان پذیر است
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RSفلیپ فلاپ 
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 فلیپ فلاپRS دارای دو ورودی ست(S) و ریست(R)می باشد.

 خروجیQ وQ’ مکمل هم هستند وقتیQ یک استQ’ حالت )صفر

(حالت ریست)یک ’Qصفر است Qاست و وقتی (ست

 وقتی ورودیS وRهر دو صفر هستند مقدار قبلی را نگه می دارد

S R Q Q’

1 0 1 0 نشاندن

0 1 0 1 بازنشاندن

0 0 hold hold نگهداری

1 1 0 0 نامعین



NANDبا گیت RSفلیپ فلاپ 
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S R Q Q’

1 0 0 1

0 1 1 0

0 0 1 1

1 1 hold hold



با ورودی پالس ساعتRSفلیپ فلاپ 
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Dفلیپ فلاپ 

 برای رفع مشکل حالت حالت نامعین در فلیپ فلاپRS در فلیپ فلاپD
.شده و تنها یک ورودی داریمSمکمل ورودی Rورودی 
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مکانیزم تغییر حالت فلیپ فلاپها
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ي شودحالت یك لچ یا یك فلیپ فلاپ با تغییر در ورودي كنترل عوض م  .

گر كردن این تغییر لحظه اي را تریگر گویند و انتقال مربوط به آن را تری

.فلیپ فلاپ خوانند



حساس به لبهDفلیپ فلاپ 
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سمبل گرافیکی فلیپ فلاپ حساس به لبه



JKفلیپ فلاپ 



JKفلیپ فلاپ 
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Tفلیپ فلاپ 
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روشن شود، حالت فلیپ فلاپ نامعلوم وقتي تغذیه در یك سیستم دیجیتال

فلیپ فلاپ هاي سیستم به یك ورودي هاي مستقیم در استقرار همه. است

.هستندحالت آغازین معلوم، قبل از اعمال پالس ساعت مفید

بعضي از فلیپ فلاپ ها داراي ورودي هاي غیر همزمان براي داشتن آن

ورودي كه فلیپ . خاص مستقل از پالس ساعت مي باشندبه یك حالت

.مي نامند(PreSet)تنظیم مي نشاند، پیش1فلاپ را در 

 غیر )بازنشان مستقیمپاك مي كند، ورودي0ورودي كه فلیپ فلاپ را به

Reset.مي خوانند(همزمان


